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SCHEDA TECNICA

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer S.p.a. non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del 
supporto, nonchè sulle molteplici variabili che possono influire sull’uso e sull’applicazione dei prodotti. PPG Univer S.p.a.non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. 
Prove sperimentali si svolgono a rischio dell’utilizzatore.
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Elemento di giunzione base di 
partenza

CODICE PRODOTTO: 

GRUPPO: 
FAMIGLIA:
NOME:

1. DATI ANAGRAFICI e DOCUMENTAZIONE

994855

Isolamento termico a cappotto
Accessori
Elemento di giunzione base di partenza

994855
Dimensione (mm)

50

MATERIALE:

COLORE: 
PESO:

DOCUMENTAZIONE:

DEFINIZIONI:

UTILIZZO: Sopra indicato

Grigio

Realizzato in gomma rigida

226 gr/cf 

Elementi di giunzione per una posa lineare e veloce dei profili di partenza in alluminio.

994855
Pezzi per Confezione (pz)

100
cf per pallet

.

FORNITURA/STOCCAGGIO:

DIMENSIONI DISPONIBILI:


